TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
11

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Farba zewnetrzna akrylowa

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania Farba wodorozcienczalna do wymalowan zewnetrzny-
ch

Zastosowania odradzane informacje nie sa dostepne

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

P.P.H.U Hard Krzysztof Jedrzejczyk
Ul. Chetmska 201

41-403 Chetm Slagski

Polska

Telefon: 32 307 35 39
www.tynkihard.pl

e-mail (kompetentna osoba) biuro@tynkihard.pl
Numer telefonu alarmowego

Ogdlnopolski numer alarmowy 112.

Numer telefonu producenta 32307 35 39

Numer ten jest dostepny tylko w nastepujacych godzi-
nach pracy: 8:00 - 16:00 (pn - pt)
8:00 - 13:00 (sob).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Sekcja Klasa zagrozenia Katego- Klasa i kategoria Zwrot
ria zagrozenia wskazu-
jacy ro-
dzaj za-
grozenia
4.1C stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie Cat. 3 (Aquatic Chronic 3) H412
przewlekte

Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia

Kod Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia

EUH208 zawiera Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej

Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto nie wymagane

osfrzegawcze

Piktogramy nie wymagane

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - zapobieganie
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
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TYNKI A

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Numer wersji: GHS 2.0

Farba zewnetrzna akrylowa

aktualizacja: 28.11.2020

Zastepuje wersje z: 19.10.2020

2.3

3.1

3.2

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - usuwanie

P501 Zawartosé/pojemnik usuwac do kazdego upowaznionego zaktadu przetwarzania odpa-
dow.

Dodatkowe wymagania w zakresie oznakowania

EUH208 Zawiera Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-mety-

lo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzo-
izotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

Inne zagrozenia

Nie ma dodatkowych informacji.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Substancje
nie dotyczy
Mieszaniny
Nazwa substancji Identyfikator wit% Klasyfikacja zg. z 1272/ | Zwrot wskazujacy | Notat-
2008/WE rodzaj zagrozenia ki
karbendazym (ISO) Nr. CAS 0,005-<0,0 Muta. 1B/ H340 H340 GHS-
10605-21-7 5 Repr. 1B/ H360FD H360FD HC
Aquatic Acute 1/H400 H400
Nr. WE Aquatic Chronic 1 /H410 H410
234-232-0
Nr. indeksowy
613-048-00-8
1,2-benzoizotiazol- Nr. CAS 0,005-<0,0 Acute Tox. 4/ H302 H302 GHS-
3(2H)-on 2634-33-5 5 Skin Irrit. 2/ H315 H315 HC
Eye Dam. 1/H318 H318
Nr. WE Skin Sens. 1 /H317 H317
220-120-9 Aquatic Acute 1/H400 H400
Nr. indeksowy
613-088-00-6
2-oktylo-2H-izotiazol-3- Nr. CAS 0,005-<0,0 Acute Tox. 4 / H302 H302 GHS-
on 26530-20-1 5 Acute Tox. 3/H311 H311 HC
Acute Tox. 3/ H331 H331
Nr. WE Skin Corr. 1B/ H314 H314
247-761-7 Skin Sens. 1/H317 H317
Aquatic Acute 1/H400 H400
Nr. indeksowy Aquatic Chronic 1/H410 H410
613-112-00-5
Mieszanina 5-chloro-2- Nr. CAS <0,005 Acute Tox. 3/ H301 H301 B(a)
metylo-2H-izotiazol-3- 55965-84-9 Acute Tox. 2/ H310 H310
onu [nr WE 247-500-7] i Acute Tox. 2/ H330 H330
2-metylo-2H-izotiazol-3- Nr. WE Skin Corr. 1C/ H314 H314
onu [nr WE 220-239-6] 911-418-6 Eye Dam. 1/H318 H318
(3:1) Skin Sens. 1A/ H317 H317
Nr. indeksowy Aquatic Acute 1/H400 H400
613-167-00-5 Agquatic Chronic 1 /H410 H410
EUHO071
Notatki
B(a): Klasyfikacja odnosi si¢ do wodnego roztworu
GHS-HC:  Zharmonizowana klasyfikacja (klasyfikacja substanciji odpowiada pozyciji na liscie wedtug 1272/2008/WE, zatacznik VI)
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TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

'FARBY - TYNKI - DOCIEPLENIA
Farba zewnetrzna akrylowa
Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020
Nazwa substancji Identyfikator Specyficzne stezenia graniczne Wspotczynniki M
1,2-benzoizotiazol-3(2H)- Nr. CAS Skin Sens. 1; H317: C > 0,05 %
on 2634-33-5
Nr. WE
220-120-9
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on Nr. CAS Skin Sens. 1; H317: C > 0,05 % wspotczynnik M (ostry) =
26530-20-1 10.0
wspdtczynnik M (prze-
Nr. WE wlekty) = 10.0
247-761-7
Mieszanina 5-chloro-2-me- Nr. CAS Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 % wspbtczynnik M (ostry) =
tylo-2H-izotiazol-3-onu [nr 55965-84-9 Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 % 100.0
WE 247-500-7] i 2-metylo- Eye Dam. 1; H318: C =2 0,6 % wspoétczynnik M (prze-
2H-izotiazol-3-onu [nr WE Nr. WE Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 % wlekty) = 10.0
220-239-6] (3:1) 911-418-6 Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

41

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogodlne

Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegna¢ po-
rady lekarza w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwoéci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypad-
ku utraty przytomno$ci utozy¢ osobe w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie.

Przy wdychaniu

Zapewnic¢ dostep do swiezego powietrza. Gdy oddech jest nieregularny lub przerywany, niezwtocznie zasie-
gnac¢ porady lekarza i rozpocza¢ pierwszg pomoc.

W kontakcie ze skéra

Zdjac zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skére umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W przypadku wy-
stapienia podraznienia skéry lub wysypki: zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Po kontakcie z oczami

Ptukaé oczy przy otwartych powiekach duzg iloscig biezacej wody przez 10 minut. Wyja¢ soczewki kontakto-
we, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Kontynuowaé ptukanie.

Po spozyciu

Przeptukaé usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywac wymiotéw. W przypadku ztego sa-
mopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze

rozpylona woda, piana, proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2), typ srodka gasniczego dostosowaé do oto-
czenia

Niewtasciwe srodki gasnicze

silny strumien wody

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Produkt nie jest palny, jednakze po odparowaniu wody sucha pozostatosé moze ulec zapaleniu.
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TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

5.3

Produkty spalania stwarzajace zagrozenie
tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2)
Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymow powstajgacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru
powinny byé przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng
odziez ochronng.Dostosowaé procedury postepowania w przypadku pozaru do otoczenia pozaru. Gasié¢ pozar
z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych Srodkéw ostroznosci. Wode skazong nalezy zbiera¢ oddziel-
nie, nie moze przenikna¢ do kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnienie wystarczajgcej wentylacji. Unika¢ kontaktu z rozlanym produktem. Stosowac indywidualne wypo-
sazenie ochronne wyszczego6lnione w sekgciji 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $srodowiska

Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebraé zanieczyszczong
wode przeznaczong do mycia i jg zutylizowac. Poinformowac wtasciwg instytucije, jesli substancja zostata
wprowadzona do wdd powierzchniowych lub do kanalizaciji.

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku

przykrywanie kanalizacji, zbiera¢ mechanicznie
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Woyciera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). Mate ilosci zmy¢ woda.
Odniesienia do innych sekcji
Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
71

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zachowaé ostroznosé w trakcie otwiera-
nia i manipulacji z pojemnikiem.

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy

Nie spozywac pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy. Nie jes$¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu.
Zdjaé zanieczyszczong odziez i i wyposazenie ochronne przed wej$ciem do miejsc przeznaczonych do spozy-
wania positkow. Nigdy nie przechowywac jedzenia i picia w poblizu chemikaliow. Nigdy nie umieszcza¢ chemi-
kaliow w pojemnikach, ktére normalnie uzywane sa do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywac razem z
zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Zawsze nalezy przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu. Pojemniki, ktére zostaty otwarte musza by¢ ponow-
nie uszczelnione i przechowywane w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.Przechowywaé z dala od Zro6-
det ciepta. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowywaé w suchym miejscu.
Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku. Przechowywa¢ w temperaturze miedzy: 5 °C - 30 °C.

Szczegolne zastosowanie(a) koncowe
Ten produkt powinien by¢ uzywany jedynie do celéw okreslonych w podrozdziale 1.2.
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TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku
pracy)

Pan- | Nazwa czynni- | Nr. CAS | Iden | NDS NDS | NDSC | NDSC | NDSP | NDSP | Ad- 2ro-
stwo ka tyfi- 8go- 8go- h h [mg/ | [ppm] [mg/ no- dio
ka- dz. dz. [ppm] m?) m’] | tacja
tor [ppm] [mg/
m°]

PL karbendazym 10605- NDS 10 Dz.U. -
(1H-benzoimida- 21-7 2020
zol-2-ilokarbami-

nian metylu)
PL ditlenek tytanu 13463- NDS 10 i Dz.U. -
67-7 2020
PL talk 14807- NDS 4 dust,i | Dz.U. -
96-6 2020
PL talk 14807- NDS 1 dust, r | Dz.U. -
96-6 2020
Adnotacja
dust Jak pyt

i Frakcja wdychalna o ) . o
NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne diugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowe-
go réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSCh Dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego narazenia: wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktorej narazenie nie powinno mie¢ miej-
sca, a ktdéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miej-
sca

r Frakcja respirabilna

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

Brak danych.

Kontrola narazenia

Odpowiednie srodki techniczne

Wentylacja ogélna.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Stosowac sprzet ochrony osobistej z oznakowaniem CE.Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produk-
tu.
Ochrona oczu/twarzy

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.
Ochrona skoéry

» ochrona rak

W przypadku intensywnego kontaktu stosowac rekawice ochronne (EN 374). Wybdr materiatu na rekawice na
podstawie czasdw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji, patrz instrukcje producenta rekawic.

e rodzaj materiatu

PE: polietylen, CR: kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy), NBR: kauczuk akrylonitrylowo - butadienowy,
[IR: kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy), Nitryl, Viton

e grubos¢ materiatu >0,3mm
* inne czesci ciala
Nosi¢ odziez ochronna.
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TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

Ochrona drég oddechowych

Nie wymagana w normalnych warunkach . W przypadku nieodpowiedniej wentylacji, podczas rozpylania/natry-
skiwania stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska

Uzywac¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Zapobiegaé przedostaniu sie do
kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny ciekly (emulsja)
Kolor biaty

lub wedtug wzornika NCS
Zapach tagodny, charakterystyczny
wartos¢ pH 8-9
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslone
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur  nie okreslone
wrzenia
Temperatura zaptonu nie okreslone
Szybkos¢ parowania nie okreslone
Palno$¢ (ciata statego, gazu) niepalny
Granica wybuchowosci nie okreslone
Preznos¢ par nie okreslone
Gestosc 1,3-1,4 Y53
Gestos¢ wzgledna nie okreslone
Rozpuszczalnos$é(-ci) nie okreslone
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda (log KOW) nie okreslone
Temperatura samozaptonu nie okreslone
Lepkosc nie okreslone
Wiasciwosci wybuchowe brak
Wiasciwosci utleniajace brak
Inne informacje Nie ma dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktywnosé
Ten materiat nie jest reaktywny w normalnych warunkach $rodowiskowych.
Stabilnosé chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod prze-
widywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji.
Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od Zrodet ciepta. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, dziata-
niem temperatur powyzej 30 °C lub ponizej 5 °C.

Materiaty niezgodne
silne kwasy, silne zasady, silne Srodki utleniajace, silne srodki redukujace

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z 0.0. PL Strona6/13



TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajace w trakcie uzytkowania, magazyno-
wania, wylania si¢ lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.
Procedura klasyfikacji

Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).

Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Toksycznos$¢ ostra

Nie wykazuje ostrego dziatania toksycznego przy zadnej drodze narazenia.
» Toksycznos¢ ostra sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substanciji Nr. CAS Droga narazenia ATE
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 droga pokarmowa 675 MY\q
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 droga pokarmowa 500 MYy
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 po naniesieniu na skore 311 MY,
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 droga oddechowa: para 3 M9//4h
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 droga oddechowa: pyt/mgta 0,78 M9//4h
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 55965-84-9 droga pokarmowa 100 M9y q
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 55965-84-9 po naniesieniu na skore 50 M9y q
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)

Dziatanie zrace/podrazniajace na skére

Nie zostata sklasyfikowana jako zraca/draznigca dla skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Nie klasyfikuje sie jako powodujacg powazne uszkodzenie oczu lub dziatajgca draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na skore lub drogi oddechowe

Nie zostata sklasyfikowana jako uczulajgca drogi oddechowe lub skére.

Zawiera Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie
reakcji alergicznej.

Podsumowanie oceny wiasciwosci CMR

Nie zostata sklasyfikowana jako mutagenna, rakotworcza lub dziatajace szkodliwie na rozrodczo$¢.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)

Nie zostata sklasyfikowana jako toksyczna dla narzgdéw docelowych.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie zostata sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie toksycznoscig spowodowane aspiracijg u ludzi.
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TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Toksycznosé

Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

Toksycznos$é dla sSrodowiska wodnego (ostra)

Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (ostra) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do- Wartosé Gatunek Czas naraze-
celowy nia
karbendazym (ISO) 10605-21-7 EC50 0,22 M9y, dafnia magna 48 h
karbendazym (ISO) 10605-21-7 ErC50 2,7M9y, alga 72h
karbendazym (ISO) 10605-21-7 LC50 0,61 M9, karp zwykly (Cy- 48 h

prinus caprio)

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 EC50 3,7M9, dafnia magna 48 h
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 ErC50 0,8 M9, alga 72h
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 EC50 0,42 M9, dafnia magna 48h
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 EC50 0,325 M9y, dafnia magna 48 h
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 ErC50 0,084 M9y, alga 72h
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 LC50 0,036 M9y, pstrag teczowy 96 h
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 26530-20-1 LC50 0,089 M9y, danio pregowa- 96 h

ny (Danio rerio)

Toksycznos$é dla sSrodowiska wodnego (przewlekla)
Moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.
Trwatos$¢ i zdolnos$é do rozkiadu

Nie nalezy oczekiwaé biodegradacii sktadnika polimerycznego. Chociaz polimery nie sg biodegradowalne, to
mogaby¢ one usuniete z biologicznych oczyszczalni Sciekdw przez adsorpcije organicznych odpadow statych.

Rozktad skitadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Proces Tempo de- Czas
gradaciji
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 biotyczny/abiotyczny 100 % 28d
Trwatos¢ skltadnikéw mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Kompartyment sro- Okres pottrwania Notatki
dowiska
2-oktylo-2H-izotiazol-3- 26530-20-1 woda stodka 1,4d
on

Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie przewiduje sie bioakumulacji sktadnikow mieszaniny.

Mobilnos¢ w glebie

Dane nie sg dostepne.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w tej mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH.
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TYNKI Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Farba zewnetrzna akrylowa

Numer wersji: GHS 2.0 aktualizacja: 28.11.2020
Zastepuje wersje z: 19.10.2020

12.6

Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow

Mate ilosci moga by¢ umieszczane na sktadowiskach zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Wigksze
ilo$ci suchego lub utwardzonego produktu sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami odpowiednich wtadz. Sposéb li-
kwidacji odpadéw uzgodni¢ z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska. Duze ilosci odpadowego
produktu unieszkodliwiaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpada-
ch).

Odprowadzanie sciekow - istotne informacje

Nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub kartg
charakterystyki.

Przetwarzanie odpadow z pojemnikéw/opakowan
Catkowicie opréznione opakowania moga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowaé

w taki sam sposoéb, jak mieszanine. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych prze-
prowadzac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uwagi

Usuwac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi odpadoéw i odpadoéw niebezpiecznych (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach; Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi). Kody odpadéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN (numer ONZ)

Nie podlega przepisom transportowym.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie podlega przepisom transportowym.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie nie przypisane

Nie podlega przepisom transportowym.

Grupa pakowania nie przypisany do grupy pakowania
Nie podlega przepisom transportowym.

Zagrozenia dla srodowiska

Brak. Nie jest niebezpieczny dla srodowiska, jak okreslono w przepisach.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Informacije nie sg dostepne.

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Informacje nie sa dostepne.

Informacje dla kazdego z przepisow modelowych ONZ

» Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédladowym (ADR/
RID/ADN)

Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.
» Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)

Nie podlega przepisom IMDG.
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* Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
151

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 (REACH), z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 (CLP), z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji sub-
stancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikdw chemicznych

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszy-
ch dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy (Dz. U. 2020 poz. 66) .

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

» Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII

Zaden z sktadnikow nie jest wymieniony.

» Wykaz substanciji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV) / SVHC
- lista kandydacka

Zaden z sktadnikow nie jest wymieniony.
Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata przeprowadzona dla niektérych substancji zawartych w miesza-
ninie. Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie jest wymagana dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Sekcja Byly wpis (tekst/wartosc) Aktualny wpis (tekst/wartosc)

241 Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia:

zmiana na liscie (tabela)

2.2 Dodatkowe wymagania w zakresie oznakowania:

zmiana na liscie (tabela)

3.2 Mieszaniny:

zmiana na liscie (tabela)

111 * Toksyczno$¢ ostra sktadnikéw mieszaniny:

zmiana na liscie (tabela)

111 Dziatanie uczulajace na skore lub drogi oddechowe: Dziatanie uczulajgce na skore lub drogi oddechowe:
Nie zostata sklasyfikowana jako uczulajgca drogi odde- Nie zostata sklasyfikowana jako uczulajaca drogi odde-
chowe lub skére. chowe lub skore.

Zawiera Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu | Zawiera Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

220-239-6] (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powo- | 220-239-6] (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzo-

dowac wystapienie reakcji alergicznej. izotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji
alergicznej.

121 Toksyczno$¢ dla srodowiska wodnego (ostra) skfadni-

kéw mieszaniny:
zmiana na liscie (tabela)
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Skroéty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skréotow

Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu srédlgdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa europejska
dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)

Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekie

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksycznos¢ Ostra)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwdrczy, Mutagennny lub dziatajacy szkodliwie na Rozrodczo$¢

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujacy zmian)

Dz.U. - 2020 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych ste-
zen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2020.61)

EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji powoduja-
cemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w okreslonym przedziale czasowym

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejacych substancji o zna-
czeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

ErC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktére daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50),
albo szybkosci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli

Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu

Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towardéw niebezpiecznych
dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)

LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancii,
ktére powoduje 50 % $miertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

MARPOL Migdzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine Pollutant")

Muta. Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDS 8godz. Warto$¢ $rednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciagu 8-godzinnego dobowego i prze-
cietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
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Skr. Opisy uzytych skrotow

NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do rozporza-
dzenia (WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji do-
stepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwatly, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)

ppm Parts per million (czasteczki (cze$ci) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)

Repr. Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit. Dziatanie podrazniajgce na skére

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore

SVHC Substance of Very High Concern (substancija stanowigca bardzo duze zagrozenie)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji)

wspotczynnik M Oznacza wspétczynnik stosowany w odniesieniu do stezen substancji zaklasyfikowanej jako stwarzajgca zagroze-
nie dla srodowiska wodnego narazenie przewlekte kategoria 1 lub narazenie ostre kategoria 1, wykorzystywany do
klasyfikacji mieszaniny, w ktérej wystepuje dana substancja, metoda obliczeniowag

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)

Procedura klasyfikaciji

Wriasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia/zagrozenia dla Srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach
mieszaniny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skéra.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata drazniaco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.
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Kod Tekst

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H340 Moze powodowa¢ wady genetyczne.

H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza karte charakterystyki sporzadzo-
no dla tego produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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