KARTA TECHNICZNA Tynki HARD
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o . | email: biuro@tynkihard.pl
Farba silikonowa do wymalowan @y P
zewnetrznych

Zakres stosowania

Farba silikonowa wodorozcienczalna jest przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego
malowania fasad budowli i powierzchni i przedmiotow wykonanych z drewna, materiatow
drewnopochodnych, eksploatowanych zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczen, a takze podtozy mineralnych (wszelkiego rodzaju tynki, beton itp.)

Wiasciwosci

0 trwatos¢ wymalowan i koloru

0 tworzy gtadkie powtoki

0 tagodny zapach

0 krétki czas schniecia

0 tatwa aplikacja

0 odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych i chemicznych
0 bezpieczna dla zdrowia i przyjazny dla srodowiska naturalnego

Parametry

- gestos¢, najwyze;j: 1,4-1,5 g/cm?
- zawartos¢ substancji nielotnych: okoto 55%

- czas schniecia : 2-3 godzin

- ph: 8-9

Sposoéb stosowania

Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymieszac. W razie potrzeby mozna go
rozcienczy¢ do 5% woda. W przypadku dwukrotnego malowania drugg warstwe nanosi¢
po 3 godzinach. Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ czyste, suche,
spojne, odttuszczone i odpowiednio zagruntowane.

Podtoza drewniane i drewnopochodne wczesniej nie malowane zadnymi wyrobami
nalezy oczyscic, przeszlifowac, doktadnie odpyli¢, zaimpregnowacé i zagruntowac.
Nastepnie nanies¢ 1-2 warstwy farby silikonowe;j

Podtoza stare usungc¢ miejsca tuszczace sie i popekane, uzupetnic ubytki i nanies¢ 1-2
warstwy farby.

Podtoza tynkowe i betonowe nalezy oczysci¢, usung¢ miejsca tuszczgce sie,
wysuszy¢, zagruntowac i nanies¢ 1-2 warstwy farby silikonowe;.

Sposdéb nanoszenia
pedzlem, watkiem lub natryskiem
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Wskazowki BHP i ppoz.: Produkt nalezy stosowa¢ zgodnie z wymagang wiedzg
techniczng, oraz zasadami BHP. Nalezy unika¢ kontaktu ze skérg oraz chroni¢ oczy. W
przypadku kontaktu z oczami, przemyc je obficie czystg wodg i zasiegngé porady
lekarza. Zaleca sie uzywanie rekawic, okularow i odziezy ochronnej. Pomieszczenia po
zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie one
do uzytku. Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa oraz ochrony srodowiska
sg dostepne w Karcie Charakterystyki produktu.

Karta charakterystyki produktu dostepna na zyczenie klienta.

Ochrona srodowiska: Pozostatosci po farbie nie wylewa¢ do kanalizacji. Nalezy je
przekazac firmom specjalistycznym posiadajgcym odpowiednie zezwolenia, w celu
utylizacji. Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku.

Sktadowanie oraz transport: Wyrdb powinien by¢ transportowany i magazynowany w
opakowaniach zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikow atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosic¢ od +5 °C do +25°C.
Chronic¢ farbe przed mrozem.

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/c/FW): 30 g/l
(2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Opakowania: 5,0; 10,0; 20,0 Itr
Wydajnosé¢: do 10 m2/l
Okres przydatnosci do uzycia: 18 miesiecy
llos¢ warstw: 1-2

Czas schniecia: 3h

Rozcienczalnik: woda



